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Korlatos eroforrdsok, novekvo fogyasztas

1) Amennyiben a Fold jelenlegi
népessege az USA-beli atlag
életszinvonalon élne, tov abbi?2 ;
Foldre lenne szUkség. é@

2) A Brundtland Bizottsag dltal josolt
gazdasagi fejlédést és
népességnodv ekedést feltételezv e,
a jelenlegi technolégidkat
haszndalva az XXI. sz kdzepe tdjan
Allanddsuld nepesséegu
emberiségnek tovdbbi5-11 Féldre
lenne szUksége.

1. Problémafelvetés — 2. Esettanuimdnyok — 3. Naphdz Forras: Wackemagel, 2001
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Gyakorlati haszndlathoz se tUl bonyolult, épitmények specidlis kérdéseit
figyelembe vevo szadmitd algoritmus létrehozasa, hasznalata

E - Energetika P - Paratechnika LCC - Kéltseg LCA - Kdrnyezet

Belsé Udvar Epitész és Szakert6 Iroda - E-P-LCC-LCA szamito program

H-2600 Vac, Budapest it 57.
Telefon: (27) 317-510

Fax: (27) 317-510

http:/f'www _belsoudvar hu/

belsoudvar@belsoudvar.hu

Alabadatok

Azonosito adatok

Epiilet rendeltetése egyeb epdlet 7
Szamitas modszere egyes lépéseiben részletes v
Kovetelméenyszint Kozel nulla energiaigény kivetelményszintre | v
Belsd tervezési hiimeérséklet 21
Kilsd tervezesi hdmerséklet -13
Azonositd (pl. cim) Budapest, XI. Albertfalva u. 3.
Datum 2018.06.26

1. Problémafelvetés — 2. Esettanuimdnyok - 3. Naphdz
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Belso Udvar E-P-LCC-LCA szamitdsi modszer
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1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok - 3. Naphdz
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Eseltanulmany 1.: Uj épUlet LCA elemzése

Balmazujv aros: Bibic Latogatdkdzpont

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmanyok - 3. Naphdz Forras:Bels& Udvar
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Uj épilet LCA elemzése

Szalmabdla fal, vagy téglafal

EGY EVRE ESO LETESITESI ES UZEMELTETESI KORNYEZETTERHELES VIZSGALATA

Energetikai kdvetelményeknek megfelels,

altalanos épitéanyagbdl készilt épllet

Energiatudatos szemlélettel, szalmas-vdlyogos

falszerkezettel készllé épulet

Kummulativ

energiaigény [MJ/év]

Felmelegedési

potencial [kg/év]

Savasodasi
potencidl [kg/év]

Kummulativ

energiaigény [MJ/év]

Felmelegedési

potencidl [kg/év]

Savasoddasi

potencidl [kg/év]

Falazat létesitése
Epiilet létesitése
Haszndlat kornye-

zetterhelése

Teljes életciklus
alatti kérnyezet-
terhelés

4089,75
35 398,37

186 776,33

222 174,70

A A A A

314,41 1,205 —>  1521,59
——7399 41 18,66 — 31 370,78
—TT5,73 104,87 — 42 992,27

6515,14 123,53 74 363,05

—477,30
1471,84

2055,35

3527,19

0,753
17,95
139,98

157,92

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmanyok - 3. Naphdz

Forras: Medgyasszay, 2013
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Esettanulmdny 2. - FelUjitds LCA, LCC elemzése

Vac: Csaladi hdz, helyi védettséegu épuletkent

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmanyok - 3. Naphdz Forras:Bels& Udvar
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FelUjitas LCA elemzése

Nem cselekv és —

7 o/

~Mélyfelvjitas”, bovités —
Uj, kdvetelményeket kielégité épités

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmanyok - 3. Naphdz

1. tdbldzat: A meglévé épiilet létesitésének és lizemeltetésének kornyezeti terhelése

Budapesti féut 57. — Felujitas el6tti allapot

Kummulativ Felmelegedési Savasoddsi
energiaigeny potencidl potencidl
IMJ/év] [kg/év] [kg/év]
Létesitési, bontdsi életfazis kdrmyezetterhelése 0,00 0,00 0,00
Haszndlati életfézis kérnyezetterhelése 248 098,21 6 063,05 129,50
Teljes életciklus kornyezetterhelése 248 098,21 6 063,05 129,50

2. tébldzat: A felijitott épiilet létesitésének és lizemeltetésének kérnyezeti terhelése

Budapesti féut 57. — ,,Fenntarthato” feldjitdas

Kummulativ Felmelegedési Savasoddsi
energiaigeny potencidl potencidl
IMJ/év] kg/év] [kg/év]
Létesitési, bontasi életfdzis kornyezetterhelése 18 657,04 1232,87 6,59
Haszndlati életfazis kdrnyezetterhelése 12 499,35 601,05 83,76
Teljes életciklus kornyezetterhelése 31 156,39 1833,92 90,34

3. tabldzat: A felujitott épiilet geometrigjdval, a jelenlegi energetikai kévetelményeket

éppen kielégitd, gazkazdnnal ellatott épiilet kérnyezeti terhelése

Budapesti féut 57. — kévetelményeket kielégité j épiilet 2012.12.29.
Kummulativ Felmelegedési Savasoddsi
energiaigény potencidl potencial

[MJ/év] [kg/év] [kg/év]

Létesitési, bontdsi életfazis kornyezetterhelése 12 345,09 983,36 4,10

Haszndlati életfazis kdrnyezetterhelése 165 012,04 2825,07 105,98

Teljes életciklus kérnyezetterhelése 177 357,13 3808,43 110,09

Forras: Medgyasszay, 2013

Hungexpo
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Elozmények

,lapasztalatunk, hogy egyre elérhetdbb aron lehet kérnyezettudatos, valamint
a klimavaltozas hatasaira valaszokat ado klimatudatos epuleteket epiteni. Ami
10-20 éve még szinte utdpisztikus volt, ma mar dltaldnos gyakorlat. Es nincs
messze az az idé amikor az éplletek jelentds része nem csak a 2021-tdl kételezd
"kozel nulla energiaszint" kdvetelméenyet, hanem a tenyleges nulla
energiafogyasztast, sét a plusz-energia kévetelmenyeét is teljesitik.

Ez egy folyamat, lepéesrdl lepésre keressUk a legjobb megoldasokat, és a
hozzank hasonléan motivalt megrendeldket...”

230
S
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100
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E I 6,ké p e k - 1 ° Andrea Ruedi | Peter Schiirch | Jérg Watter
Solararchitektur

H&user mit solarem Direktgewinn

Megrendeldi program:

Helyiseg igények,

Epitészeti formai eléképek,

68 oldalas ppt file

energieschweiz.ch

120 oldalas kdényv (Solararchitektur)

Forras: Pali, 2018-2019

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Eloképek 2. : Fités nélkuli irodaépilet Ausztridban: Building 2226

KUIsG falak 76 cm tégla fal:
38 cm massziv + 38 cm hszigetelt

Nincs hovisszanyerd szelldztetés.

Eberle:
,A jO épulet j0 megértés alapjan
jo valaszt ad arra a két kérdésre,

hogy hova és kinek épul az epulet”

Abraforrasa: detail-online.com

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Tervezési alapvetések

Altaldnos gyakorlatunk Passziv hdz Tervezett naphdz

Szolaris nyereség
17 KWhim?2a
(23%)

Szellozesi veszteseg

4.5 kWhimfa
(11%:)
Szolaris nyereség
28 KkWhim2a
Szolaris nyereség (58%)
17 kWhim2a
143%)

Futési hd
5 kKWh/m?a
(11%)

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz

Hungexpo MEDGYASSZAY PETER PhD Belsd UdvarKft, EMKEK —2019. 04.05. - Kdmyezeti teliesitmény ek, naphdz—13. dia /25



OKO HOME EXPO

BU Kft, EMKEK .

Tervezési mdodszer, problémadk: 1) hoveszteségek minimalizaldsa

Altaldnos gyakorlatunk

+ dinamikus épuUletszimuldacid : Design Builder
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1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Rovid kitéro: szalmabadla hészigetelés koltséghatékonysdaga

13500

13000

3,44 EUR)

-

12500

12000 -

11500

11000

Global cost [1000 HUF] (1000 HUF

10500 — =g

10000 . S — T, — — " : :
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Thickness of insulation material[cm]

== PUR on the slab rackwool on the slab == cellulose on the slab

=E==straw on the wall =ip== reed on the wall & EPS with graphite on the wall

Fig. 2. Global cost of the measures taking account 30 years lifespan [HUF]

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz Forras: Medgyasszay, Szalay, 2014
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Tervezési mdodszer, problémadk: 2) szolaris nyereségek maximalizaldsa

Altaldnos gyakorlatunk

+ dinamikus épuUletszimuldacid : Design Builder

FUtés nettd energiagigénye:
3,25 kWh/mZc

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Tervezési modszer, problémadk: 3) szolaris nyereségek elnyelése

Altaldnos gyakorlatunk

+ dinamikus épuUletszimuldacid : Design Builder

FUtés nettd energiagigénye:
2.3 kWh/mZa
Atlagban 45 cm v dlyogtégla

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Rovid kitéro: valyogtégla,
mint kornyezetbardt hétdrold, Iégkondicionald

B a oo e B L T E TR T r Py /O

BOD) =

750 4

Valyog

45 cm vastagsagban
PEI: 308 MJ/m2

GWP: 18,5 CO2 eg/m2
AP: 0,12 SO2eq

Beton

45 cm vastagsagban
PEI: 2950 MJ/m2
GWP: 360 CO2 eg/m2
AP: 1,17 SO2eq

200 de-ht m..n,..,",.‘,.“...:,. s, o mrente -

150 @A A1 2 S PP P Py

Vasbeton

45 cm vastagsagban
PEI: 3290 MJ/m2
GWP: 380 CO2 eg/m2 —
AP: 1,27 SO2eq e

AP 0,12 B02eg

1 Valyog, iszapos 1800 kgim3 7 Parusbeton 400 kg/m3

2 Valyog, agyagos 1800 kg/m3 8 Duzzasziolt agyagkavicsos

3 Szalmavdlyog 1400 kg/m3 konnylvalyog 750 kg/m3

4 Szalmas kinny(valyog 700 kg/m3 9 Kevéslyukd tégla 1500 kg/m3

5 Szalmas kdnnylvalyog 550 kg/m3 10 Sokiyukl tégla 806 kg/m3

6 Fenyd 450 kg/m3 41 Tomor tégla 1800 kg/m3
12 Mészhomokkd 2200 kg/m3
13 Beton B15 2200 kg/m3

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz Jobb oldali dbra forrasa: Minke, 1999

Hungexpo MEDGYASSZAY PETER PhD Belsé Udvar Kft, EM KEK —2019. 04.05. —-Kdmyezeti teljesitmény ek, naphdz - 18. dia /25
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Tervezési mdodszer, problémadk: 4a) nydri tiimelegedés elleni védelem

Altaldnos gyakorlatunk

+ dinamikus épuUletszimuldacid : Design Builder

2269 Temperature and Heat Gains - first-floor, buffer-zone-ff
EnergyPlus Output 1 Jan - 31 Dec, Daily Licensed
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1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Tervezési mdodszer, problémadk: 4b) arnyékolas

Altaldnos gyakorlatunk

+ dinamikus épuUletszimuldacid : Design Builder

FUtés nettd energiagigénye:
6 kWh/m?2a

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Tervezési mdodszer, problémadk: 4b) éjszakai atszelloztetés

Altaldnos gyakorlatunk

+ dinamikus épuUletszimuldacid : Design Builder

228 Temperature and Heat Gains - first-floor, buffer-zone-ff
EnergyPlus Output 1 Jan - 31 Dec, Daily Licensed

m— AT Temperature wemssm Radiant Temperature wesssm Operative Temperature wesssm Outside Dry-Bulb Temperature
. W/M
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Szo. 30 mdre - Start DST Cs. 310kt 2002- End DST
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1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Rovid kitéro: ha Magyarorszdg Svajc, vagy legalabb Ausztria lenne...

Az épuUlet szimulacidja a magyarorszagi, €s az oszirak (Innsbruck) klimaadatokkal

zn Temperature and Heat Gains - first-floor, buffer-zone-ff 2235 Temperature and Heat Gains - first-floor, buffer-zone-ff
1 Jan - 31 Dec, Daily 1Jan-31Dec,Daly Licensed

6 kWh/m?2a 1 kWh/m?2a
28,9 C emeleten 27,8 C emeleten
28,7 C foldszinten 26,9 C foldszinten

1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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Varhaté eredmények, tovabbifeladatok

Bejelentési dokumentdcio
Kiviteli terv ek, részletterv ek

Helyszini mérések

Esettanuimdanyként LCA, LCC szamitasok 6 kWh/mZ2a
Tapasztalatok ismertetése Ujabb konferencidkon... 235 C foldszinten

1. Problémafelvetés — 2. Esettanuimdnyok — 3. Naphaz
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1. Problémafelvetés — 2. Esettanulmdnyok — 3. Naphaz
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