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Egy elszánt - és nem utolsósorban rendkívül
felkészült - villamosmérnök megrendelésére
készült Bárdudvarnokon az első magyar-
országi szolárház Medgyasszay Péter és
munkatársainak tervei alapján. Medgyasszay
évek óta fog!alkozik a környezettudatos épí-
tés elméleti és gyakorlati oldalával, különös
tekintetteI a hagyományos építőanyagok és
a korszerű technológiák együttes alkalma-
zásár a. t rodája az ö koló g ia i la g felvá l la l ható
és gazdaságitag fenntartható, emberbarát
építészetért dolgozik.

A szolárházr a egy buda pesti a g g l ome rá cl óbó | So-
mogyba telepü|t, hétgyermekes családtól kapott
megbízást, akik természetközeIi és egészséges helyen
kívánták felneve|ni a gyerekeiket,2O19-ben indult a

közös tervezés - a csa|ádapa mérnökl készségei je-

lentősen hozzájáru|tak az építési megoldásokhoz -, és

42

2022 végén be is kö|tözhettek. Mive| az országban ez az első ilyen jel|egű lal

svájcl és németországl előképekhez fordultak, de minden rész|et egyedi mór

á||t össze. Az iroda dinamikus épületszimulációs számításokkaI elemezte, me

energiát fogyaszt aház az adott helyen, a tervezett tájo|ásban, mennyi hőt i

környezetének, mllyen az áLszel|őzési mutatója. mennyi pára csapódik |e a ft

ken. Módszeresen végigkutaitak több Iehetőséget: a tégla- vagy a vá|yogfal

megoldás? MiIyen a ház teljes életcik|usának környezetterhe|ése? Milyen szlgr

benapozási mutatók a legoptimá|isabbak? Hogyan képes táro|ni az épü|et a ni

energlát és mire, mi|yen arányban |ehet azt fe|használni? A számitások szerin

tervezett |akóházfűtési primer energiaigénye alacsonyabbnak mutatkozott, rr

passzivháznak _ hővisszanyerős szeIlőztetés nélkül -, annak köszönhetően, h

át|agos épületeknél lényegesen több napenergiát képes tároIni és hasznosítat

Az épü|et Bárdudvarnok kü|terü|etén, tanyás részén á|l, vasaltlemez alap

fa|akat 15 ezer darab vályogtég|a aIkotja, ezek e|készítéséhez a csa|ád egy s1

ális présgépet szerzett be, és ott helyben. egyesével gyártották le a 15x,15 ct

egyenként 11 kg sú|yú téglákat. Az eIkészü|t fa|akat 1050 szalmabálávaI szigt

dupla rétegben,70 cm vastagon, a szigetelést zsaIukő alap tartja. A kivétele

nehéz épület - összesen több mint 200 tonna - a vasbeton taIp a|ait még n

méterenként 40 cm tömörített üveghabot ls igényelt, ez nemcsak tartja, de

szlgeteli is a házat.
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A ház kuIcsa a töké|etes dé|i tájo|ás Ez a passzív

.zo áris eIem: szinte csak délre néző ablakok vannak,

. náznak ez az o|dala gyakor|atllag 42 nm-nyi tiszta
,,,egfe|ület. Az itt beérkező napsugárzást a falakba
:s a födémekbe épített vá yog a fűtési időszakban
^ ]sszan képes tárolni. Nyáron íx, mobil és zöld ár-

,,ékolók védik a túlmelegedés e||en, vaIamint a nagy

- ,,egfelületek e|őtti tornác, ami úgy Iett kiszerkesztve,
-:gy nyáron a dé|i nap ne érje az üvegeket. Tetőtéri

.clakok nincsenek, hogy nyáron ne kelLjen k|imatizálni

: relyiségeket.
Az aktív szo|áris hasznosítást a ház tetejére terve-

_ett ó kW-os nape|emrendszer biztosítja, ame y éves
.zinten IOO%-ban f edezi az épü]et f űtési és me eg-
, 
'z-termelési energiaigényét a megú;uló energia-

':rrásbó|, A fűtés energiaigényét az épületre szerelt
-apeIemekhez kapcsolódó e ektromos radiátorok
: ztosítják, Külső energiáTa nem szoru , ami a kompakt

-cülettömegnek, a nagy ablakfelü|eteknek és a 1ól

:zigeteIt szerkezeteknek köszönhető. A vastag falak
:3y részét natúran hagyták, a lehető |egkisebb fe|ü-
:ten haszná|tak csempét, így a pára fe|véte ében és

. hő leadásában nagy szerepet játszanak. A fűtéshez
, szokásos energia töredékére van szükség, amelyet
: erősít a sötét pad|ózat, magába szívja a me|eget,

,mit később képes Ieadni. A konyhába egy fatüze|ésű
,.izáelykazán került, amely nyári és té|i üzemmódban

-.gyaránt működteiheiő: a tetején főzni lehet, a be -
sejében sútni, mikozben meleg vizet termel, és té en

'jtésre is alka mas, akár radiátorok is csatlakoztatha-
.ók rá, Ráadásul zárt égésterű, nern von e oxigént a
:e ső környezetbő|. Az összesen 340 négyzetméternyi
.etófe|ület lehetővé teszl, hogy esővizet gyűjtsenek
]ntözéshez és egy kerti fürdőtóhoz, ame ynek vizét
:gy napelemes szivattyú fogja egészségesen tartani,

A ház nem csupán egészséges és energiakimé ő,
:e az építés során bebizonyosodott, hogy semrnivel
.em drágább, mint bármi|yen más épülei fe n jzása,

:supán az élő munkaerőigény több a szc<áscsná], A

:árdudvarnoki kisér|et igy minden szempontDó s ke-
,esnek és követhetőnek bizonyult,

From Earth to Sun
Solor House, Bórdudvarnok

Architect Péter Medgyosszoy ond his colleogues were commlsstane . :-, ,-= j ,

o solor house for o fomily with seven children moving from the Buooc=-- , : -

glomerotion ta the countryside. Asthis isthefirst house of its kind i, ,,: :_ -
try, they turned to models mode in Switzerlond ond Germony, but eve, . : = - 

,
wos integroted in the new design in a untque woy. Architects used a /- :- :

building simulation calculotions to onolyse how much energy the ho,-s: .,, - ,
consume tn a given locotion ond orientotion, how much heot it woulc ] " :;
into its surroundtngs, its ventilotion rote ond haw much condensotion ,/.., :
be tropped on the surfoces of te structure, These cqlculotions showecj :,: - -,

primary heoting energy demond of the proposed dwelling wos lower thc^ _, :

of o possive house without heot recovery ventilotion, due to its obilíty to ,.:: -,

ond use signifrcontly more solor energython on overage building. The st,,-:,
ture is buitt on o foundotion of reinforced sheet steel. The wolls ore moo3 ,3
E,O)a odobe bricks, oll locolly mgnufoctured. The finished wolls ore tns,, c::
with 1a5a strow boles, used os double-loyered, with 70 cm thickness. Ih. ,=

ta the house is its perfect southern orientotian: there ore olmost exclustv:
south_focing wíndows wropping ít. The odobe built into the wolls ond slabs .

oble to stare the sunlight for long periods during the heating seoson. The oc-

solor use is ensured by o ó kW photovoltoic ponel system an the roaf ofthe
house which covers 1O0% of the heoting ond hot woter energy needs af the
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building from renewable energy sources on o yeorly bosis. |,.
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